IRT UVA TORK
FRAN HEDSON

IRT UVA 1 PrepCure 3

W 25 mW /cm2).
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HOG KVALITET & HALLBAR ENASTAENDE INTENSITET

HARDNING Vara UVA-produkter har en enastdende
intensitet for att uppna det basta
hardresultatet, aven hardning av tjocka
fyllnadsskikt utan problem, vilket ger ett
utmarkt jobbresultat

Kassetten ar utrustad med en hégintensiv
1000 W UVA-lampa och en specialdesignad
reflektor for basta majliga reflektion av
UVA-stralningen, vilket ger en éverlagsen
stralningsférdelning éver hardomradet

Extremt snabb hardning av vertikala ytor med hég intensitet. En enastdende
UVA-mobil - IRT UVA 1 PrepCure 3. En enda UVA-lampa rymmer 1000 W.
Kraftfull ventilation och effektivt partikelfilter férlanger livslangden. Ozonfri
lampdesign med skyddsglas som filtrerar UVB / UVC-stralning.
Hardningsomrade 1 x 1 m (pa ett avstand av 50 cm med en UVA-intensitet pa

PROBLEMFRI OPERATION

Designad for att harda UVA-farg pa
vertikala ytor. Det kraftfulla ventilations-
och effektpartikelfilteret forlanger
driftstiden och hardningstiden regleras
med en digital timer. En tidraknare haller
reda pa UVA-lampans livslangd

Du hittar all produkinformation pa hedson.com

A
T"HEDSON

—— PERFORMANCE ABOVE ALL ——



TEKNISK DATA

IRT UVA 1 PREPCURE 3
IRT UVA 1 PrepCure 3 Art.nr. 800604
Frekvens 50 Hz
Effekt 1 kW UV-A
Sakring 10 A
Max. Kassetthojd 1310 mm

Spanning 230V 1Ph ~/PE

FORBRUKNINGSMATERIAL/PRODUKTER

UV SKYDDSGLASOGON ART.NR. 129070
UV Skyddsglaségon
Art.nr. 129070

PARTIKELFILTER FOR UVA ART.NR. 712894
Partikelfilter for UVA
Art.nr. 712894

PARTIKELFILTER FOR UVA ART.NR. 712894-10
Partikelfilter for UVA, 10-pack
Art.nr. 712894-10

UTBYTESSATS UV-LAMPA 400V, 1,2 KW ART.NR. 714842
Utbytessats UV-lampa 400V, 1,2 kW
Art.nr. 714842
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