BENUTZERFREUNDLICH

Die Aushartezeit wird mit einem
elektronischen Timer geregelt. Eine
leistungsstarke Luftung und ein effizienter
Partikelfilter verlangern die Betriebsdauer.
Ein Zeitmesser zeigt die Lebensdauer der
UVA-Lampe an.

IRT-UVA-TROCKNER

VON HEDSON

IRT UVA 1&2 PrepCure 4

Extrem schnelle Trocknung dank hervorragender IRT-UVA-Mobilstrahler mit
hoher Intensitat. Jede UVA-Lampe hat eine Leistung von 1000 W. Eine
leistungsstarke Liftung und ein effizienter Partikelfilter verlangern die
Betriebsdauer. Ozonfreies Lampendesign mit Schutzglas zur Filterung der
UVB-/UVC-Strahlen. Hartebereiche: IRT PrepCure 4-1: 1 x 1 m, IRT PrepCure

4-2:1x 1,7 m (Abstand von 55 cm mit einer UVA-Intensitat von 25 mW/cm?2)

HERAUSRAGENDE
TROCKNUNGSERGEBNISSE

Jede Kassette verflgt tber eine UVA-
Lampe und einen speziell konstruierten
Reflektor fur eine optimale Reflexion und
bessere Verteilung der UVA-Strahlung auf
dem Hartebereich.

ERGONOMISCHES DESIGN

Mobile Strahler im ergonomischem Design
fur UVA-Trocknung mit hoher Intensitat.
Die Strahlerkassetten kdnnen in einer Héhe
von bis zu 2,24 m positioniert werden und
damit z. B. auch die Dacher héherer
Fahrzeuge erreichen.
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TECHNISCHE DATEN

IRT UVA 1 PREPCURE 4
IRT UVA 1 PrepCure 4  Art.Nr. 800621
Frequenz 50 Hz
Leistung 1 kW UVA
Sicherung 10 A
Max. Kassettenhdhe 2240 mm
Anzahl Kassetten 1

Spannung 230V, 1PH ~/PE

IRT UVA 2 PREPCURE 4
IRT UVA 2 PrepCure 4  Art.Nr. 800622
Frequenz 50 Hz
Leistung 2 kW UVA
Sicherung 10 A
Max. Kassettenhéhe 2240 mm
Anzahl Kassetten 2

Spannung 230V, 1PH ~/PE

VERBRAUCHSMATERIALIEN

UV-SCHUTZGLASER
UV/IR Schutzbrille
Art.Nr. 129070

LUFTFILTER FUR UVA -10 STK
Luftfilter fir UVA.
Geliefert in 10 Stk
Art.No. 712894-10

LUFTFILTER FUR UVA
Luftfilter fur UVA
Art.Nr. 712894

UV-LAMPEN-AUSTAUSCHKIT 400V, 1,2 KW
UV-Lampen-austauschkit 400V, 1,2 kW (Combi IR-UVA)
Art.Nr. 714842
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