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HERKULES PAINTER
VON HEDSON
Sicheres Anheben für alle Arten von Arbeiten rund um das Fahrzeug,
geeignet in der Lackiervorbereitung und Lackierkabine
Herkules Painter von Hedson gewährleisten einen sicheren Stand und eine
ergonomische Arbeitsposition für die Lackierer, beim Arbeiten an höheren
Fahrzeugen.
Mit den Laufrädern kann die Hebebühne problemlos in der Werkstatt bewegt
werden. Aufgrund ihrer Konstruktion ist die Hebebühne hervorragend für
kleine Räume in der Lackiervorbereitung sowie in den Lackierkabinen
geeignet.
Die Plattform der Hebebühne verfügt über eine Druckluftversorgung sowie
Ablageflächen für Werkzeuge, damit diese immer in Reichweite sind.

Einsatz auf engstem Raum durch geringen Platzbedarf
Sichere und ergonomische Arbeitsposition
Intelligente Aufbewahrung von Werkzeugen auf der Plattform

SICHER UND ERGONOMISCH
Herkules Painter von Hedson gewährleisten
einen sicheren Stand und eine
ergonomische Arbeitsposition für die
Lackierer, beim Arbeiten an höheren
Fahrzeugen

FLEXIBILITÄT
Leichtes Rangieren auf engem Raum,
perfekt für Arbeiten in der
Lackiervorbereitung sowie mit ATEX-Kit
ausgerüstet in der Lackierkabine

OPTIMIERTE ARBEITSABLÄUFE
Die Plattform der Hebebühne verfügt über
eine Druckluftversorgung sowie
Ablageflächen für Werkzeuge, damit diese
immer in Reichweite sind
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HERKULES PAINTER

Herkules Painter – Version 1 Art.Nr. Painter-01

Herkules Painter – Version 2 Art.Nr. Painter-02

Herkules Painter – Version 3 Art.Nr. Painter-04

Herkules Painter – Version 4 Art.Nr. Painter-05

Arbeitshöhe – Version 1 3,25 m

Arbeitshöhe – Version 2-4 4 m

Plattformmaße – Version 1, 3 2000 x 674 mm

Plattformmaße – Version 2, 4 3500 x 674 mm

Tragkraft – Version 1-3 150 kg

Tragkraft – Version 4 250 kg

Luftanschluss 6 bar
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