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REINIGUNG MIT GRANULAT
Das Drester Granulatreinigungsverfahren 
überzeugt auf dem Markt mit bester Rei-
nigungsleistung in kürzester Zeit. Dank 
der optimalen Eigenschaften zweier 
sorgfältig ausgewählten Kunststoffgranu-
late werden Räder und Felgen schonend, 
aber effizient gereinigt. Die meisten 
Felgenarten können in einer Drester Rad-
waschmaschine gereinigt werden. 

BENUTZERFREUNDLICH UND 
ERGONOMISCH
Die Benutzeroberfläche der Drester Rad-
waschmaschinen besteht überwiegend 
aus Symbolen und ist damit äußerst 
benutzerfreundlich. Dank moderner Soft-
ware können Einstellungen geändert und 
Waschprogramme individuell angepasst 
werden. Zur rückenschonenden Bedie-
nung und Verringerung der Krankheits-
tage aufgrund von Rückenbeschwerden 
können die ergonomischen Drester Rad-
waschmaschinen mit einer patentierten, 
integrierten Hebevorrichtung oder einem 
Radladesystem für die vollautomatische 
Maschine ausgerüstet werden. 

Eine Drester Radwaschmaschine rundet den Ser-
vice in einer professionellen Reifenwerkstatt ab. Die 
Vorteile liegen auf der Hand – saubere Räder, zufrie-
dene Kunden und eine saubere Werkstatt. Verbes-
sern Sie das Serviceangebot und steigern Sie den 
Gewinn! 

	� Kurze Amortisationsdauer
	� Intelligentes Heizsystem
	� Behutsames und schnelles Reinigungsverfahren
	� Programmierbare Waschzyklen und zeitgesteuer-
tes Heizsystem

	� Geringer Wasser- und Energieverbrauch
	� Immense Zeit- und Arbeitsersparnis
	� Besserer Kundenservice und mehr 
Nettoeinsparungen

	� Wärmegedämmter, stoßfester HPE-Wassertank

DRESTER RADWASCHMASCHINEN
Ausgezeichnete Reinigungsleistung bei geringem Wasserverbrauch
Robuste und nachhaltige Lösungen

MASCHINEN FÜR REIFENWERKSTÄTTEN
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DRESTER GP 24 LE MANS
Hochentwickelte und vollautomatische 

Radwaschanlage

	� Amortisationsdauer ab 14 Monate – Reinigen von 8000 Rädern/Jahr 
	� Laden Sie die Räder auf einen Rollwagen, docken Sie diesen an die Radwaschmaschine an  
und drücken Sie die Starttaste

	�  Für die meisten Leichtmetallfelgen und SUV-Räder geeignet

DRESTER GP 24 LE MANS

Benötigte Druckluft Luftverbrauch Luftdurchfluss Stromversorgung Art.-Nr.

8-12 bar (120-174 psi) 400 Liter/
Waschzyklus

1000 l/min bei 7 bar 400 V, 3 Phasen, 
50 Hz, 16 A

GP241-AK3

3) In Lieferumfang inbegriffen: 2 Rollwagen, 20 kg (44 lbs) DoublePower-Granulat, Heizung, Granulatkorb, Nachspüleinrichtung, 
Granulatfilter

MASCHINENABMESSUNGEN

Abmessungen 
(BxTxH)
Höhe mit offenem 
Deckel

1620x1100x1550 mm (64x43x61”)
2360 mm (93”)

Gewicht (Maschine) 320 kg (704 lbs)2

Gewicht 
(Rollwagen)

56 kg/Rollwagen

2) Ohne Wasser oder DoublePower

RADABMESSUNGEN

Radbreite 135-350 mm (5-14”)

Raddurchmesser 540-800 mm (22-31”)

Max. Radgewicht 45 kg (99 lbs)

WASSERVERBRAUCH UND REINIGUNGSDAUER

Wassermenge 300 l 

Wasserverbrauch 1 l/gewaschenem Rad

Reinigungsdauer/
Rad4

Einstellbar auf 25-155 s
Einstellungen bei Lieferung 25, 50, 75, 
100 s

Nachspülen 0,3 l/Rad
4) Trockenblasen nicht inbegriffen

MASCHINEN FÜR REIFENWERKSTÄTTEN

OPTIONEN & ZUBEHÖR

Wasseraufbereitung 230350

Rollwagen/
Dockingeinheit

230556

Granulatfilter 230508

VERBRAUCHSMATERIAL

DoublePower-Granulat 230794

Schlauchfilter R12038

Korbfilter

Flockungspulver

Reinigungsmittel 

BIO-291

R12037

R12076

BIO-291
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DRESTER GP 10 MONZA
Effiziente Radwaschmaschine mit überragender 
Reinigungsleistung

	� Feste Spülrohre für sparsame und effiziente Reinigung

	� Amortisationsdauer ab 10 Monate – Reinigen von 
4000 Rädern/Jahr

	� Für Standardräder geeignet

DRESTER GP 10 MONZA

Benötigte Druckluft Luftverbrauch Luftdurchfluss Stromversorgung Art.-Nr.

8-12 bar (120-174 psi) 400 Liter/
Waschzyklus

1000 l/min bei 7 bar 400 V, 3 Phasen, 
50 Hz, 16 A

WD10302-AD1

3) In Lieferumfang inbegriffen: 1 Gummimatte, 20 kg (44 lbs) DoublePower-Granulat, Heizung, Granulatkorb

MASCHINENABMESSUNGEN

Abmessungen 
(BxTxH)
mit QuickLift

1081x1201x1489 mm (43x47x59”)
1153x1226x1489 mm (45x48x59”)

Gewicht (Maschine) 230 kg (510 lbs)2

Gewicht (QuickLift) 26 kg (60 lbs)
2) Ohne Wasser oder DoublePower

RADABMESSUNGEN

Radbreite 145-360 mm (6-15”)

Raddurchmesser 540-860 mm (22-34”)

Max. Radgewicht 60 kg (132 lbs)

WASSERVERBRAUCH UND REINIGUNGSDAUER

Wassermenge 310 l 

Wasserverbrauch 1 l/gewaschenem Rad

Reinigungsdauer/
Rad4

Einstellbar auf 25-155 s
Einstellungen bei Lieferung 30, 60, 90, 
120 s

Nachspülen 0,3 l/Rad
4) Trockenblasen nicht inbegriffen

DRESTER GP 12 SILVERSTONE
Premium-Radwaschmaschine mit ausgezeichneter 
Reinigungsleistung 

	� Bewegliches Spülrohr für schnelles und effizientes Reinigen 

	� Amortisationsdauer ab 13 Monate – Reinigen von 
4000  Rädern/Jahr 

	� Ideal für die Reinigung hochglanzpolierter 
Leichtmetallfelgen und großer Räder 

DRESTER GP 12 SILVERSTONE

Benötigte Druckluft Luftverbrauch Luftdurchfluss Stromversorgung Art.-Nr.

8-12 bar (120-174 psi) 400 Liter/
Waschzyklus

1000 l/min bei 7 bar 400 V, 3 Phasen, 
50 Hz, 16 A

WD12304-AD1

3) In Lieferumfang inbegriffen: 1 Gummimatte, 20 kg (44 lbs) DoublePower-Granulat, Heizung, Granulatkorb

MASCHINENABMESSUNGEN

Abmessungen 
(BxTxH)
mit QuickLift

1081x1201x1489 mm (43x47x59”)
1153x1226x1489 mm (45x48x59”)

Gewicht (Maschine) 240 kg (530 lbs)2

Gewicht (QuickLift) 26 kg (60 lbs)
2) Ohne Wasser oder DoublePower

RADABMESSUNGEN

Radbreite 145-360 mm (6-15”)

Raddurchmesser 540-860 mm (22-34”)

Max. Radgewicht 60 kg (132 lbs)

WASSERVERBRAUCH UND REINIGUNGSDAUER

Wassermenge 310 l 

Wasserverbrauch 1 l/gewaschenem Rad

Reinigungsdauer/
Rad4

Einstellbar auf 25-155 s
Einstellungen bei Lieferung 25, 50, 75, 
100 s

Nachspülen 0,3 l/Rad
4) Trockenblasen nicht inbegriffen

MASCHINEN FÜR REIFENWERKSTÄTTEN

OPTIONEN & ZUBEHÖR GP10 & GP12

Wasseraufbereitung 230350

Nachspülen

QuickLift

230357

230315

Granulatfilter 230508
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DRESTER W-450 POWERWASH
Kompakte und leistungsstarke Radwaschanlage für jede 
Werkstatt

	� Spülrohre mit festen Düsen

	� Amortisationsdauer ab 16 Monate – Reinigen von  
2000 Rädern/Jahr

	� Reinigung von Rädern aller Art

DRESTER W-450 POWERWASH

Benötigte Druckluft Luftverbrauch Luftdurchfluss Stromversorgung Art.-Nr.

8-12 bar (120-174 psi) 400 Liter/
Waschzyklus

1000 l/min bei 
7 bar

400 V, 3 Phasen, 50 Hz, 
16 A
230 V, 3 Phasen, 50 oder 60 
Hz, 32 A

W-450-1AD

3) In Lieferumfang inbegriffen: 1 Gummimatte, 20 kg (44 lbs) DoublePower-Granulat, Heizung, GranulatkorbMASCHINENABMESSUNGEN

Abmessungen 
(BxTxH)

1140x1005x1450 mm (45x39,5x57”)

Gewicht (Maschine) 220 kg (704 lbs)2

2) Ohne Wasser oder DoublePower

RADABMESSUNGEN

Radbreite 135-305 mm (5-12”)

Raddurchmesser 560-800 mm (22-31”)

Max. Radgewicht 45 kg (99 lbs)

WASSERVERBRAUCH UND REINIGUNGSDAUER

Wassermenge 210 l 

Wasserverbrauch 1 l/gewaschenem Rad

Reinigungsdauer/
Rad4

30, 60, 90, 120 s

4) Trockenblasen nicht inbegriffen

GP24 GP12 GP10 W-450

Intelligentes Heizsystem • • •
Heizstab •
Granulatfilter •
Granulatkorb • • • •
Gummimatte • • •
Nachspülen •
Phasenerkennung • • •
Startautomatik • •
Modifizierbare Waschprogramme • • •
Rollwagen/Dockingeinheit •
Quicklift (Option) • •
DoublePower-Granulat (20 kg, 44 lbs) • • • •
Für Abwasseraufbereitungssystem geeignet • • • •

DRESTER RADWASCHMASCHINEN VON HEDSON
Standardausstattung und Funktionen

MASCHINEN FÜR REIFENWERKSTÄTTEN

OPTIONEN & ZUBEHÖR W-450

Wasseraufbereitung 230812

Nachspülen 14830

Granulatfilter 230508
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DRESTER GP FILTER eQ
Integriertes Wasserreinigungssystem. Reduziert den Wasserverbrauch um 50 % und 
filtert bis zu 97 % aller Partikel heraus. Spart Kosten und ist einfach zu handhaben.

DRESTER GP FILTER eQ

Benötigte Druckluft Luftverbrauch Luftdurchfluss Stromversor-
gung

Geeignet für Art.-Nr.

8-12 bar (120-174 psi) 50 Liter/
Waschzyklus

1000 l/min bei 7 bar 230 V, 10 A Drester GP 10/12/24 und W-7501 231000 / 231000-T

1) �Die Radwaschmaschine muss mit einer Nachspülung ausgestattet sein, um die Filtereinheit nutzen zu können. Die Nachspülvorrichtung kann nachgerüstet werden. BIO-291-
Reinigungsmittel kann nicht mit GP Filter eQ von Hedson eingesetzt werden. Andere Reinigungsmittel dürfen in Drester Radwaschmaschinen nicht verwendet werden.

2) In Lieferumfang inbegriffen: 5-m-Abflussschlauch, 5-m-Wasserschlauch, 5 kg Flockungspulver, 15 Filterbeutel

ABMESSUNGEN

Höhe 1884 mm

Breite 700 mm

Tiefe 597 mm

Gewicht 85 kg

1.

2.

3.

Mit der Filtrationseinheit GP Filter eQ können bis zu 5000 Räder ohne Wasserwechsel gewaschen werden 
– geringer Wasserverbrauch pro gewaschenem Rad. Höhere Effizienz und bessere Arbeitsabläufe in der 
Werkstatt erleichtern die Vorgänge. Die Filtrationseinheit Drester GP Filter eQ ist vollständig in die Software der 
Drester Radwaschmaschinen (GP- und W-750-Modelle) integriert. So wird eine einfache, bedienerfreundliche 
und zuverlässige Reinigungsmethode sichergestellt. Die Wasserreinigungsmethode mit GP Filter eQ erfüllt alle 
behördlichen Vorgaben für eine ordnungsgemäße Abwasseraufbereitung.

Saubere Räder und ein reines Gewissen!

ABWASSERAUFBEREITUNGSZYKLUS

1.	 Abwasser wird von der Radwaschmaschine 
zur Filtereinheit gepumpt.

2.	 Innerhalb der Filtereinheit wird der Klär-
schlamm in einem Ausflockungs- und Filter-
prozess vom Wasser getrennt.

3.	 Schließlich wird das gereinigte Wasser über 
einen Abfluss abgeleitet.

MASCHINEN FÜR REIFENWERKSTÄTTEN

ARTIKEL BEI AUSFÜHRUNGEN MIT FILTER

Nachrüstung für Nachspülen 
(GP10, 12)

230357

Nachspül-Kit (W-450)

GP24 Kit eQ

13630

231142

W750 Kit eQ 231213
ZUBEHÖR

Abflussschlauch-Verlänge-
rung 5 m eQ

231141

WW Abflussschlauch-

Verlängerung 5 m eQ

Abflussbehälter eQ

Nachrüstung / Transfer Kit eQ

13630

231143

231140

VERBRAUCHSMATERIAL

Flockungspulver, 
5 kg

R12076

Filterbeutel eQ, 15 

Stück

231210



HEDSON TECHNOLOGIES
Ein Unternehmen – drei Marken. Hedson 
Technologies bietet nachhaltige Lösungen 
für den gesamten Werkstattbedarf.
Unter besonderer Berücksichtigung der Benutzererfahrung und 
basierend auf innovativer Technologie haben alle Produkte von 
Hedson eines gemeinsam: Die technischen Lösungen werden 
den hohen Anforderungen gewerblicher Kunden gerecht. 
Hedson stellt nachhaltige, robuste und benutzerfreundliche 
Produkte für alle Bereiche in Werkstätten jeder Größe bereit.

1967 IRT
•	 Hochwertige Trocknung 

und Aushärtung
	 Infrarot
	 UVA-LED
•	 Handgerät
•	 Mobil
•	 Fest installierte Anlagen
•	 Schnell und präzise 
•	 Energiesparend
•	 Optimierter Arbeitsablauf
•	 Zeitsparend

1974 HERKULES
•	 Pneumatische 

Hebebühnen
	 Radfreiheber
	 Anheben auf den 	
Rädern stehend
	 Duo-Funktion
•	 Langlebig
•	 Sauber
•	 Bodeneben
•	 Auf dem Boden
•	 Für Vorbereitungsbereich
•	 Für Lackierkabine

1978 DRESTER
•	 Sprühpistolenreiniger
•	 Langlebige Pumpen
	 Auf Wasserbasis
	 Auf Lösemittelbasis
	 Kombisysteme
•	 Radwaschanlagen
	 Langlebige Pumpen
	 Intelligente 
Benutzeroberfläche
•	 Integriertes Recycling

URSPRÜNGLICHE WEGBEREITER, GEGRÜNDET IM JAHR:

Design, Entwicklung und Montage aller Hedson Originalprodukte in Schweden und Deutschland.



Herkules Hebetechnik GmbH 
Miramstr. 68b | 34123 Kassel
Tel.: +49 (0)561 589 07-0 
E-Mail: info.de@hedson.com 
Website: www.hedson.com

Für technische Fragen und  
Ersatzteilanfragen steht Ihnen unser  
Service Team zur Verfügung:
Servicehotline +49 (0)561 58907-70 
E-Mail: service.de@hedson.com

HERKULES HEBEBÜHNEN

Pneumatische Hebetechnik
	� Schneller als Hydrauliksysteme

	� Herkules Hebetechnik ist mit 40 Jahren 
Erfahrung das Original – robust und  
langlebig.

	� Silikon- und ölfrei für ein perfektes 
Lackierergebnis durch eine saubere 
Arbeitsumgebung

	� Keine elektrischen Anschlüsse erforderlich 

Ergonomisches Arbeiten
	� 85 % der Schäden befinden sich unterhalb der 

Fenster, sodass das Anheben des Fahrzeugs auf 
jeden Fall ergonomischer ist

	� Stufenlos verstellbare Hubhöhe – sicher und 
ruckfrei 

Mehr Flexibilität
	� Anheben auf den Rädern stehend, Radfreiheber 

oder Kombination

	� Installation auf dem Boden oder bodenebener 
Einbau oder Integration in vorhandene Schie-
nensysteme

	� Mobile Hebebühnen oder Transportsystem

Optimierte Leistung

	� Schnelles Anheben und Transportieren von 
Fahrzeugen

	� Optimale Sicht auf Schäden für beste Qualität 
bei Reparaturen

	� Jährliche Kontrollen der Hebebühnen durch 
Betreiber möglich 

Qualitativ hochwertige Konstruktion
	� TÜV-zertifiziert

	� Bedienerfreundlich

	� Dank 40 Jahren Erfahrung robust und langlebig

	� Problemlose Installation in Werkstatt 

Qualifizierter technischer Kundendienst
	� Kontakt für technischen Service

	� Ersatzteile auch für ältere Hebebühnen

Drester Reifenwerkstätten rev1


