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LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LÁMPARAS UV DE IRT

IRT UV SPOTCURE²
3 veces más potente en reparaciones spot-repair y en paneles

DETALLES POTENTES!
	�  132 LED de alta potencia
	�  Óptica individual en cada LED
	�  Ventilación regulada por temperatura
	�  Resultados de curado fiables, 
 hechos para durar

¡MÁS PODEROSA!
	�  Más intensidad de luz en superficies 
 más grandes

	�  Cura Ø 30 cm (12”) en 20 segundos
	�  Cura Ø 70 cm (27,5”) en un minuto
	�  Cura Ø 100 cm (39,4”) en 2 minutos

MEJOR PARA TI
	�  Pantalla de temporizador multifunción
	�  ”Pulsa y continúa”, que guarda su  
última configuración

	�  Empuñadura ergonómica
	�  Soporte ligero (opcional)

3 VECES MÁS POTENTE* 
Nuestro número 1 en ventas se amplía con el potente SpotCure². 
Una combinación imbatible en cuanto a potencia y superficie de curado. 
Llevando la seguridad operativa y la comodidad del usuario a un nuevo nivel.

*SpotCure¹ light effect 50 W, SpotCure² light effect 150 W.
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IRT UV SPOTCURE²
Más intensidad de luz en un área mayor

Potente ventilación regulada por temperatura - fabricado para durar

Intensidad de luz uniforme

Protección avanzada contra el sobrecalentamiento

Comodidad para el usuario con relieves de agarre y pantalla de membrana

Cable de alimentación intercambiable

Indicador de cambio de filtro

Función de memoria de preferencias del programa del usuario

Seguridad operativa con certificación de terceros

La pantalla del temporizador multifunción guía el camino

Diseño ergonómico: para un entorno de trabajo más seguro

SPOTCURE² LLENO DE ENERGÍA
Curando áreas como nunca antes, con el mismo resultado de curado fiable. Gran comodidad para el 
usuario en las reparaciones spot-repair o de paneles (con soporte opcional).

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LÁMPARAS UV DE IRT
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IRT UV SPOTCURE²
Hand- and stand operation

DATOS TÉCNICOS IRT UV SPOTCURE²

Voltaje	 100– 240 V

Potencia 300-400 W

Unidad LED 132 pcs alta potencia, ópticas individuales

Peso, SpotCure² 2 kg (4 lbs)

Peso, soporte para SpotCure² 11.5 kg (25 lbs)

Dimensiones, SpotCure² 335 x 116 x 172 mm (13” x 4.5” x 7”)

Dimensiones, soporte para SpotCure² 622 x 605 x 1940 mm (24.5” x 24” x 76”)

LED Longitud de onda 395 nm UV-A

Grupo de riesgo EN 62473 3

PART NO.:

IRT UV SpotCure²
Soporte para  IRT UV SpotCure²
Estuche rígido para  SpotCure²
Filtro de entrada de 5 piezas + 
filtro de salida de 5 piezas
Cable de alimentación, 1.8 m 
Gafas de seguridad UV

EU: 800900 / UK: 800901 / NA: 800902
800907
800906
715425

EU: 715429 / UK: 715430 / NA: 715431
129070*

*1 par incluido en la entrega

Cómodo con diseño ergonómico y varillas de agarre. 
”Presiona y listo”, guarda tu última configuración.

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LÁMPARAS UV DE IRT
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© Hedson Technologies AB 2023 
The manufacturer reserves the right to introduce technical modifications.

IRT UV SPOTCURE²

10 CM (4”) DISTANCIA

30 CM (12”) DISTANCIA

40 CM (18”) DISTANCIA

DATOS DEL CURADO SPOTCURE²

Más cerca del objeto  >> 	 Área de curado más pequeña>> 	 Mayor intensidad  >>	 Tiempo de curado menor

Más lejos del objeto >>	 Área de curado más grande >>	 Intensidad más baja >>	 Tiempo de curado mayor

132 LED de alta potencia, cada uno 
con una óptica única. Diseñado para 
generar alta intensidad de luz LED 
uniforme sobre un gran área.
Combinado de potencia, ventilación 
regulada por temperatura y avanzada 
protección contra sobrecalentamiento, 
SpotCure 2 ofrece resultados de curado 
líderes en el mercado de IRT, la empresa 
de referencia en el curado.
La vida útil del producto, su seguridad 
durante su uso y la ergonomía es 
siempre la máxima prioridad.

132 LED de alta potencia, cada uno con una óptica única.*Tiempos promedio de curado para una selección de 
filtros UV disponibles en el mercado. Los materiales 
activados por UV pueden tener diferentes propieda-
des y pueden variar.
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